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	시험분석 의뢰서(일본지역)

	
	필수 기재사항
	
	신청일:  20  .  .  .

	신청자
	회 사 명
	
	수수료청구지
	|_|일본청구(※)
	|_|국내청구(세금계산서)

	
	사업자번호
	
	
	회사명
	

	
	대 표 자
	
	
	사업자번호
	

	
	담 당 자
	
	
	담당자
	

	
	연 락 처
	
	
	E-mail
	

	
	E-mail
	
	
	연락처
	

	
	바이어명
	
	
	※일본(일본 바이어) 청구일 경우 명함 첨부 필수

	의뢰구분
(접수일 제외)
	|_|보통(4일)
(기본 수수료)
	|_|지급(2일)
(수수료 1.5배)
	|_|입회(1일)
(수수료 2배)
	적용기준
	

	
	
	
	
	
	|_|필수항목
	|_|의뢰자 지정 항목

	품    명
	
	원본수령방식
	|_|미수취
	|_|우편
	|_|택배(착불)

	품    번
	
	시료반환
	|_|결과 카드 반환
	|_|잔여 시료 반환

	조성섬유
	
	드라이표시
	|_|퍼크로
	|_|석유계
	|_|금지
	|_|미정

	아이템명
	
	배색여부
	|_|유
	|_|무

	색    상
	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	시료 수
	

	
	(E)
	(F)
	(G)
	(H)
	
	



	시 험 항 목
	시 험 법
	체크란
	시 험 항 목
	시 험 법
	체크란

	염
색
견
뢰
도
	일광
	JIS L 0842
	
	완제품
	제품검사
	
	

	
	세탁
	JIS L 0844
	
	
	내세탁성
	
	

	
	땀
	JIS L 0848
	
	
	내드라이클리닝성
	□퍼클로로에틸렌
	□석유계
	

	
	마찰
	JIS L 0849 Ⅱ형
	
	조성
	혼용률
	□일반
	□특수감별
	

	
	드라이클리닝
	□퍼클로로에틸렌
	□석유계
	
	
	가죽 감별
	
	

	
	물
	JIS L 0846
	
	기능성
	접촉냉온감
	JIS L 1927
	

	
	색번짐
	다이마루법(大丸法)
	
	
	UV
	JIS L 1925
	

	
	땀일광
	□JIS
	□AATCC
	
	
	흡수속건
	□JIS
	□ISO
	

	
	염소처리수
	□일반
	□수영복
	
	
	발수도
	JIS L 1092
	

	
	승화
	JIS L 0854
	
	
	공기투과도
	JIS L 1096 A법
	

	수
축
	세탁 치수변화율
	JIS L 1930
	
	
	보온성
	JIS L 1096 A법
	

	
	드라이 치수변화율
	□퍼클로로에틸렌
	□석유계
	
	
	항균
	□황색포도상구균
	□폐렴간균
	□대장균
	

	
	프레스 치수변화율
	JIS L 1096 H-2법
	
	
	소취
	□암모니아
	□초산
	□황화수소
	

	물
성
	파열강도
	JIS L 1096 A법
	
	안전성
	Azo dyes
	
	

	
	필링
	JIS L 1076 A법
	
	
	pH
	□JIS
	□GB
	

	
	인열강도
	JIS L 1096 D법
	
	
	Formaldehyde
	□JIS
	□GB
	

	
	활탈저항력
	JIS L 1096 B법
	
	
	중금속
	□납
	□카드뮴
	□비소
	

	
	인장강도
	JIS L 1096 A법
	
	기타
	MASK
	JIS 규격 MASK 시험 
	

	요청사항
	



	※ 본 신청서의 기입내용을 허위로 작성하여 발생한 문제에 대해서는 신청자에게 책임이 있음을 알려드립니다.
	담당
	확인

	※ 표면, 이면이 다른 시료는 표면을 필수로 체크해주시기 바랍니다.
	
	

	

주소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 111 KOTITI시험연구원 3F 소비재인증사업본부 글로벌사업팀(일본) TEL : (02) 3451-7053 / FAX : (02)3451-7177
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