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 205. 클리닝 의류 사고사례

     (72) 차광 커튼의 수지코팅 열화

☐ 차광 커튼의 수지코팅 열화

해설)

∘ 차광 커튼을 클리닝한 후에 마모가 발생되어 있는 것처럼 관찰되었음. 소비자는  

하부는 이해할 수 있지만, 상부에서 스치는 마모가 발생되어 있는 것은 납득할 

수 없다고 하였음. 손상 부분은 주변이 농색으로 선이 둘러지고 있는 점, 손상 

주변에 농색 오염과 같이 보이는 부분이 있는 점 등이 특징임.

∘ 실체 현미경으로 사고 부분을 관찰하면, 흰 천(기포)의 표면을 가리고 있던 피막

이 벗겨져 있음을 알 수 있음.

   

∘ 이 제품은 플록가공(식모가공)으로 천의 표면에 수지 접착제를 코팅하고 그 위에 

레이온 섬유를 식모한 것이며, 차광성능을 위해서 농색 수지가 바탕천에 코팅되

어 있음. 

∘ 즉, 바탕천 (폴리에스터/면직물), 차광 수지코팅, 접착수지 코팅, 플록가공에 의한 
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레이온 섬유층이라고 하는 4층 구조로 되어 있음. 

∘ 따라서 손상된 주변에 검은색의 오염으로 보이는 것은 접착수지가 분해되어 벗

겨져 농색 수지코팅이 보이기 때문이며, 마찰로 발생된 것은 아닌 것으로 추정되

었음. 

∘ 이와 같은 손상의 원인은 마찰이 아니고, 습기가 집중되기 쉬운 상하, 좌우 측면

에서 수지의 가수분해가 진행되어 약해져 있던 부분이 클리닝 공정에 견디지 못

하고 벗겨져 떨어진 사례로 추정되었음. 
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